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Beispiel : Objekt und Leitstelle verbunden durch
gesicherte TCP/IP Festverbindung

TCP/IP

stehende Verbindungen

Knotenrechner

Vorrechner

Firewall

Die Ubertragungsgerite und die Knotenrechner befinden sich in einem gesicherten Intranet. Die Leitstelle
und der PAC sitzen auBerhalb des Intranet z.B. bei Polizei und Feuerwehr, oder einer Notruf- und

Serviceleitstelle,

Hohe Kosten bei traditio-
neller Alarmiibertragung

Zuverldssige Alarmibertragung ist
ein unverzichtbares und von Versi-
cherungen selbstverstandlich ein-
gefordertes Element fir die Sicher-
heit von Banken, Juwelieren, Un-
ternehmen und Privathaushalten
gleichermaRen. Entsprechend wer-
den seit Jahren redundant ausge-
legte Telefon- oder sogar Standlei-
tungen eingesetzt, um eine sabota-
gesichere Alarmierung sicherstellen
zu kdénnen. Dabei verursachen her-
kommliche Absicherungen iiber X31
im D-Kanal, oder ISDN redundant
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GSM oder analoge Standleitung,
wie sie noch verbreitet in Konzessi-
onsanwendungen eingesetzt wer-
den, mehr oder weniger hohe lau-
fende Kosten.

Bei Einzelobjekten bewegen sich
nicht zuletzt wegen der inzwischen
duRerst glinstigen Flatrates fiir DSL
die Aufwendungen fiir die Absiche-
rung iber IP bereits heute in iiber-
schaubarem Rahmen. Parallel dazu
nimmtinden letzten Jahren die Ver-
netzung von Informationswegen in
Unternehmen, Filialen und norma-
len Haushalten durch Intra- und In-
ternet deutlich zu. So sind bereits

TCP/IP

rund 4o Prozent der deutschen
Haushalte an das DSL-Netz ange-
schlossen, bis 2008 soll DsL fir
95 Prozent der Bevdlkerung verfiig-
bar sein. Ein Intranet gehort fiir
groRere Unternehmen zum Stan-
dard. Standorte mittels VPN Uber
das Internet zu verbinden, ist nicht
mehr uniblich.

Alarmiibertragung unter
Einsatz von TCP/IP

Sowohl im Bereich der Intranet- als
auch der Internet-basierten Absi-
cherung von Objekten eroffneten
sich neue Perspektiven fiir die
Alarmanbindung unter Einsatz des
Datentransferprotokolls TCP/IP: Bei
TCP/IP handelt es sich um einen

Voraussetzung fiir die zuverldssi-
ge und sichere Dateniibertragung
zwischen Objekt und Leitstelle
gemdif§ VdS-Kiasse C ist die Uber-
wachung der Verbindung. Da
TCP/IP anders als X25 keine Proto-
koll-Elemente besitzt, die eine
mégliche Verbindungsstérung si-
cher und zeitnah unterhalb der
von VdS Schadenverhiitung gefor-
derten 20 Sekunden detektieren,
miissen entsprechende Mechanis-
men auf Applikations- oder Hard-
ware-Ebene eingefiigt werden.









