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Im Jahre 1924 wurde die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG in Mönchenglad-
bach gegründet. Heute beschäftigt der Spezialist für Sicherheits- und Kommunikations- 
technik rund 200 hoch qualifizierte Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in der  
Bundesrepublik Deutschland. 

Vorreiter für innovative Sicherheits-  
und Kommunikationslösungen

Innovationen aus dem Hause TAS setzen vielfach die 

Standards im Markt. Hierzu gehören beispielsweise  

verschiedene Geräte der Übertragungstechnik für die 

sichere Übertragung von Alarm- und Störmeldungen  

über alle Netze, Sicherheitsrouter für die Übermittlung 

von Voice-Notrufen oder ein Alarmierungsserver zur 

IP-basierten, automatischen Sprach- und Datenalarmie-

rung. Die Lösungen der TAS sichern die vollständigen 

Übertragungsstrecken und erfüllen die aktuellen euro- 

päischen Normen und Richtlinien. 
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Als Mitglied in verschiedenen Normausschüssen sind wir mit sämtlichen Regelungen für  
Gefahrenmeldeanlagen vertraut und verfügen über verschiedenste Zertifizierungen.

Mehr wissen.
Wissen anwenden.
Die Arthur-Schwabe-Akademie für Sicherheits- und Kommunikationstechnik an unserem 
Unternehmensstandort Mönchengladbach bietet neben Aus- und Weiterbildung eine 
Plattform für den Austausch unter Sicherheits- und IT-Experten, Wissenschaftlern,  
erfahrenen Praktikern und dem Nachwuchs. Auch unsere Kunden und Partner laden wir 
sehr gerne zu Schulungen, Seminaren und Hausmessen ein.
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Alarmübertragungseinrichtung
TAS-Link

KAPITEL 1
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TAS-Link IV

Das Alarmübertragungsgerät für alle Übertragungswege

Die Alarmübertragungseinrichtung TAS-Link IV dient der  

sicheren Übermittlung von Gefahren- und Störmeldungen 

über alle gängigen Übertragungsnetze.

Das TAS-Link IV zeichnet sich neben hoher Kompatibilität zu 

diversen Gefahrenmeldeanlagen und Notruf-Service-Leitstel-

len sowie hoher Zuverlässigkeit auch durch innovative Kon-

zepte aus.

Gegenüber dem Vorgängermodell TAS-Link III gibt es für den 

Mobilfunk eine LTE-fähige Steckplatine. Die aus dem TAS-

Link III-Bereich bewährte DSL-Baugruppe ist als steckbares 

Wegemodul ausgeführt.

TAS-Link IV ist kompatibel zum Vorgänger TAS-Link III ge-

staltet. So sind fast alle Baugruppen aus dem TAS-Link Be-

reich auch für die neue Baureihe verwendbar. Die Baugrup-

penaufnahmen und Anschlusstechniken sind kompatibel zum 

Vorgängermodell. 

Durch den Einsatz aktueller Prozessortechnik ist das Übertra-

gungsgerät in der Lage, Eigenschaften zu übernehmen, die 

bisher einen separaten Router benötigten, wie IPsec. 

Die Basisbaugruppe des TAS-Link IV verfügt über 8 Linienein-

gänge sowie 2 konfigurierbare und 2 reservierte Ausgänge 

und kann durch die Anschaltung zusätzlicher Erweiterungs-

module auf bis zu 128 Eingänge sowie bis zu 122 Ausgänge 

erweitert werden (je nach Kombination).

Ein normkonformer Fernzugang ist über die zertifizierte TAS 

Secure Platform realisierbar. 

Leistungsmerkmale TAS-Link IV

• �Notstromversorgtes DSL-Modem (Annex B, J)

• �Übertragungsprotokoll VdS 2465, VdS 2465-S2,  

VdS SecurIP oder Telim 

• �Sprach-, SMS sowie E-Mail-Übertragung

• �Sabotage- und Blockadefreischaltung

Netzteile und Gehäuse
Die technischen Daten der jeweiligen Produkte sind auf den 

separaten Datenblättern für jedes Produkt aufgelistet.

Netzteil C-TEC NT560

• �VdS zugelassen + CE-Konform  EN 54-4

• �Vorgesehen zum Einbau ab Gehäuse G4 / G4+

• �Betriebsspannung 230V / 13,8V-2A

Gehäuse

• �VdS-zugelassene Stahlblechgehäuse in verschiedenen 

Abmessungen, für die Anwendung mit oder ohne eigener 

Stromversorgung

Abb.: TAS-Link IV im Gehäuse G4+
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TAS-Link IV

Kompatible Wegemodule und  

Erweiterungsbaugruppen

Die Basisbaugruppe des TAS-Link IV kann modular mit ver-

schiedenen Baugruppen erweitert werden. Die technischen 

Daten der jeweiligen Baugruppen sind auf den separaten  

Datenblättern für jede Baugruppe aufgelistet. 

Wegemodul TED 1

• Notstromversorgtes DSL-Modem 

Wegemodul TEL 1

• LTE-, UMTS- oder GPRS-Übertragungsweg 

Wegemodul TEN 1 

• LTE-M oder GPRS-Übertragungsweg

Wegemodul TEG 2

• GSM- oder GPRS-Übertragungsweg

Wegemodul TEA 2

• PSTN-/Analog-Übertragungsweg

Erweiterungsmodul XKT 1

• Erweiterung um 8 Eingänge, 2 Relaisausgänge 

Erweiterungsmodul XRT 1

• 8 Relaisausgänge

Erweiterungsmodul XBT 1

• Normkonforme Anschaltung von BMZ, VdS-zugelassen

Erweiterungsmodul XEP 1

• Erweiterung um 2 LAN-Buchsen, PoE

GMA-Anbindungen und  

Systemschnittstellen

• �BMA:  

Hekatron-, LST-Zentralen sowie NSC Solution, zusätzlich 

ESPA-Schnittstelle zur direkten Anbindung von Feuer-

wehranzeigetableaus der Fa. IFAM, Re’graph und 

Schraner via ESPA 4.4.4

• �EMA:  

ABI, Bosch MAP 5000, CM-Security, Daitem, Hager, 

Hekatron, Schrack Seconet Integral IP, Securiton, Siemens 

Sintony 420/340, Siemens Transliner und Vanderbilt SPC

• �NGRS: 

NGRS  Interface  mit  Verbindungsüberwachung und 

Anschaltung von Intercomsystemen (Behnke, COM.POINT, 

Gehrke, Schneider-Intercom und  Scanvest)  für den 

Einsatz von Notfall-Gefahren-Reaktionssystemen nach  

DIN VDE V 0827

Zulassungen und Konformitäten

• VdS-Zulassungsnummer: G 112801

• Bauproduktenverordnung 305/2011: 0786-CPR-21139

• VSÖ-Zulassungsnummer: 120611/01 E 

• VdS 2110, VdS 2203, VdS 2344, VdS 2463, 

   VdS 2465-1 bis 3,VdS 2471-S1, VdS 3836, 

   EN 50131-10, EN 50136-2, EN 54-21 

 

Einsetzbar in Anlagen nach:

• EN 50136 SP1-SP6, DP1-DP4

• EN 50131 (Security Grade 1-4) bzw. DIN VDE 0833-3

• DIN 14675 bzw. DIN VDE 0833-2

• BSI-TL M01 (Produkte für die materielle Sicherheit)

• EU-Konformität nach 2014/53/EU, 2014/30/EU,  

   2014/35/EU, 2011/65/EU

Abb.: Basisbaugruppe TLV 1  

mit Wegemodulen TEL 1 und TED 1



PRODUKTDATENBLATT

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG • Langmaar 25, 41238 Mönchengladbach • Tel.: +49 2166 858-0 • www.tas.de

Artikel-Nr.:

10

00-80-1000000

Basisbaugruppe für das Übertragungsgerät TAS-Link IV,  

modular erweiterbar

Die Basisbaugruppe TLV 1 ist die Kernkomponente des TAS-Link IV. Sie ist durch verschiedene Wege- 

und Erweiterungsmodule erweiterbar und dient der sicheren Übermittlung von Gefahren- und Stör- 

meldungen über alle gängigen Übertragungsnetze.

Technische Daten

Betriebsspannung 10,2 - 30V DC

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 90 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge je Eingang 500 m

Maximale Leitungslänge Ethernet 100 m

Anzahl Eingänge 8, Beschaltung: Kurzschluss, 2k7Ω, 10kΩ

Anzahl Ausgänge 4 (Optorelais max.30V/100 mA)

Downloadrate / Uploadrate 100 Mbit/s via RJ45-Schnittstelle

Maße 160 x 125 x 21 mm

Temperaturbereich -10°C bis +55°C ohne Akku

Gewicht ca. 150 g

Schnittstellen

Eingänge 8x Eingang für Meldelinien

Ausgänge 4x Relaisausgang

USB 1x USB 2.0

RJ45 2x Ethernet

RJ12 2x Systemschnittstelle

TAS-Link IV Basisbaugruppe TLV 1

Brandalarm

Einbruchalarm

Modular 
erweiterbar
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00-80-0010000

LTE Wegemodul TEL 1

Kompatibel zu den Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und IV

Das Wegemodul TEL 1 wird in der Regel für den redundanten Übertragungsweg für TAS-Link III und 

TAS-Link IV eingesetzt. Es ist mit einem LTE-Cat.1-Modem ausgestattet. Dieses speziell auf M2M-  

sowie IoT-Anwendungen optimierte Modem bietet einen max. Download von 10 MBit/s sowie einen 

max. Upload von 5 MBit/s. Die TEL 1 ist kompatibel zur den Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und 

TAS-Link IV. 

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 20 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge Antenne 30 m

Modemtyp Quectel EC21-E Cat. 1 (Rel. 11)

Frequenzbänder LTE 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,  
2600 MHz

Frequenzbänder UMTS 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz,  
2100 MHz

Frequenzbänder GSM 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Downloadrate / Uploadrate 10 Mbit/s Download via LTE
5 Mbit/s Upload via LTE

Maße 55 x 160 x 14 mm

Gewicht ca. 50 g

Schnittstellen

SIM-Kartenaufnahme Steckplatz für Mini-SIM

Antennenbuchse SMA

LTE

4G

Kompatibel zu
TAS-Link III und

TAS-Link IV
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00-80-0020000

LTE Wegemodul TEL 1-G

Übertragungs- und Positionsüberwachungsmodul für die

Übertragungseinrichtung TAS-Link IV

Das optimierte Wegemodul TEL 1-G erweitert die Funktion des Funkübertragungswegs für TAS-Link IV

um die Optionen Positionsüberwachung und Positionsalarm. Für eine Standortbestimmung nutzt unser

TAS-Link IV mit TEL1-G das GPS-Signal (Global Positioning System). Mittels des LTE Übertragungs-

wegs übermitteln wir den aktuellen Standort via VdS Protokoll an ein Managementsystem oder die

Leitstelle.

Hinweis: Es wird die Lizenz „GPS Positionsüberwachung /-alarm“ (94-27-320000G) benötigt

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 20 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge Antenne 30 m

Modemtyp Quectel EC21-E Cat. 1 (Rel. 11)

Frequenzbänder LTE 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz,  
2600 MHz

Frequenzbänder UMTS 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz,  
2100 MHz

Frequenzbänder GSM 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Downloadrate / Uploadrate 10 Mbit/s Download via LTE
5 Mbit/s Upload via LTE

Maße 55 x 160 x 14 mm

Gewicht ca. 50 g

Schnittstellen

SIM-Kartenaufnahme Steckplatz für Mini-SIM

Antennenbuchse SMA

GPS-Antennenbuchse SMA

LTE

4G
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00-80-0600000

LTE Wegemodul TEN1

LTE Cat. M1 Wegemodul für die Übertragungseinrichtung TAS-Link IV

Das Wegemodul TEN 1 wird in der Regel für den redundanten Übertragungsweg für TAS-Link IV einge-

setzt. Es ist mit einem LTE-Cat.M1-Modem ausgestattet. Dieses speziell auf M2M- sowie IoT-Anwen-

dungen optimierte Modem bietet eine max. Download von 0,5 MBit/s sowie einen max. Upload von 

1 MBit/s.

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 16 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge Antenne 30 m

Modemtyp Quectel BG95-M5 LTE Cat. M1

Frequenzbänder LTE-M 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 
1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 

Frequenzbänder GPRS 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Downloadrate / Uploadrate 0,5 Mbit/s Download via LTE
1 Mbit/s Upload via LTE

Maße 55 x 160 x 14 mm

Gewicht ca. 50 g

Schnittstellen

SIM-Kartenaufnahme Steckplatz für Mini-SIM

Antennenbuchse SMA

LTE-M

4G

GPRS

2G
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GSM/GPRS-Wegemodul TEG 2

Kompatibel zu den Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und IV

Die Baugruppe TEG 2 erweitert die Übertragungseinrichtungen TAS-Link III und TAS-Link IV um wahl-

weise den GSM- oder GPRS-Übertragungsweg.

• Leistungsmerkmale VdS 2465(-1), VdS SecurIP, Voice, SMS, E-Mail

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 25 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge Antenne 30 m

Modemtyp Cinterion BGS2-E (Rel. 2)

Frequenzbänder GSM B8 (900 MHz)
B3 (1800 MHz)

Maße 46 x 160 x 15 mm

Gewicht ca. 40 g

Schnittstellen

SIM-Kartenaufnahme Steckplatz für Mini-SIM

Antennenbuchse SMA

00-27-0100000

GPRS

2G

GSM

2G

Kompatibel zu
TAS-Link III und

TAS-Link IV
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DSL Wegemodul TED 1

Notstromversorgtes DSL-Modem für die Übertragungseinrichtung  

TAS-Link IV

Die Baugruppe TED 1 ist ein notstromversorgtes DSL-Modem für die DSL-Standards Annex B sowie 

Annex J. Die Übertragungseinrichtung hat dabei jederzeit die volle Kontrolle über das Modem und kann 

dieses bei Bedarf neustarten oder auch z.B. bei Stromausfall abschalten. Der Anschluss der DSL- 

Leitung erfolgt via RJ45 oder alternativ über Klemmtechnik. Die Baugruppe verfügt über Status-LEDs 

für DSL-Sync/Training und Online-Status.

• Notstromversorgung durch die Übertragungseinrichtung

• Gesicherte Konfiguration über das Versorgungstool der Übertragungseinrichtung

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 340 mA bei 12V DC

DSL Standard ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL1, VDSL2, Annex B,  
Annex J, Vectoring unterstützt

Maße 55 x 160 x 20 mm

Gewicht ca. 90 g

Schnittstellen

RJ45 1x Anschluss an DSL (Splitter)

Klemmenanschluss 1x Anschluss an DSL (a/b)

00-80-3000000
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Analoges Wegemodul TEA 2

Analoges Wegemodul für die Übertragungseinrichtung TAS-Link IV

Die Baugruppe TEA  2 ist eine steckbare PSTN- / Analog-Erweiterung für die Übertragungseinrichtung 

TAS-Link IV. Die Analogleitung kann über eine Klemme oder eine RJ12 Buchse angeschlossen werden. 

Die TEA  2 unterstützt die Sabotagefreischaltung.

• Anwendungen: Alarmübertragung VdS 2465 + Telim, Voice

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 15 mA bei 12V DC

Maße 55 x 125 x 16 mm

Gewicht ca. 50 g

Schnittstellen

RJ12 1x PSTN-Buchse Eingang

Klemmenanschluss 1x PSTN-Buchse Eingang/Ausgang

00-80-00A0000
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TAS-LINK IV - IP
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-1000000 IP-Basisbaugruppe TLV 1
Grundplatine TLV 1 mit  
2 IP-Schnittstellen

590,00

00-80-1005000 TAS-Link IV - IP im G2
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED)

700,00

00-80-100A400 TAS-Link IV - IP im G4+
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED)

766,00

00-80-100D400 TAS-Link IV - IP im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E

928,00
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TAS-LINK IV - IP / LTE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-1090000 TAS-Link IV - IP / LTE
IP-Basisbaugruppe TLV 1 mit LTE- 
Wegemodul TEL 1 (ohne Antenne /  
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.170,00

00-80-10B0000 TAS-Link IV - IP / LTE
IP-Basisbaugruppe TLV 1 mit LTE- 
Wegemodul TEL 1 und Magnet- 
Haftantenne

1.202,00

00-80-1095000 TAS-Link IV - IP / LTE im G2
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED) inkl. LTE- 
Wegemodul TEL 1 (ohne Antenne /  
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.280,00

00-80-10B5000 TAS-Link IV - IP / LTE im G2
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED) inkl. LTE- 
Wegemodul TEL 1 mit Magnet- 
Haftantenne

1.312,00

00-80-109A400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 
(ohne Antenne / s. Antennen mit SMA- 
Anschluss)

1.346,00

00-80-104A400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 mit 
fest montierter Rundstrahlantenne

1.388,00



PREISLISTE

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG • Langmaar 25, 41238 Mönchengladbach • Tel.: +49 2166 858-0 • www.tas.de 19

TAS-LINK IV - IP / LTE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-10BA400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 mit 
Magnet-Haftantenne

1.378,00

00-80-109D400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+ mit  
Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
LTE-Wegemodul TEL 1 (ohne Antenne / s. 
Antennen mit SMA-Anschluss)

1.508,00

00-80-104D400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+ mit  
Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 mit fest  
montierter Rundstrahlantenne

1.550,00

00-80-10BD400 TAS-Link IV - IP / LTE im G4+ mit  
Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 mit  
Magnet-Haftantenne

1.540,00
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TAS-LINK IV - IP / GPRS
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-1100000 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 mit GSM 
(GPRS)-Wegemodul TEG 2 (ohne Antenne / 
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.070,00

00-80-1300000 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 mit GSM 
(GPRS)-Wegemodul TEG 2 und Magnet- 
Haftantenne

1.102,00

00-80-1105000 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G2
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED) inkl. GSM (GPRS)- 
Wegemodul TEG 2 (ohne Antenne /  
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.180,00

00-80-1305000 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G2
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED) inkl. GSM (GPRS)- 
Wegemodul TEG 2 mit Magnet-Haftantenne

1.212,00

00-80-110A400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. GSM (GPRS)-Wegemodul 
TEG 2 (ohne Antenne / s. Antennen mit 
SMA-Anschluss)

1.246,00

00-80-150A400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. GSM (GPRS)-Wegemodul 
TEG 2 mit fest montierter Rundstrahl- 
antenne

1.288,00
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TAS-LINK IV - IP / GPRS
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-130A400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. GSM (GPRS)-Wegemodul 
TEG 2 mit Magnet-Haftantenne

1.278,00

00-80-110D400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+ 
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GSM (GPRS)-Wegemodul TEG 2 (ohne An-
tenne / s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.408,00

00-80-150D400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+ 
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GSM (GPRS)-Wegemodul TEG 2 mit fest 
montierter Rundstrahlantenne

1.450,00

00-80-130D400 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) im G4+ 
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GSM (GPRS)-Wegemodul TEG 2 mit Mag-
net-Haftantenne

1.440,00
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TAS-LINK IV - MIT INTEGRIERTEM DSL-ROUTER (Komplettgeräte mit Netzteil)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-400D400 TAS-Link IV - IP mit Modem im G4+  
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
DSL-Modem TED 1

1.478,00

00-80-409D400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem im 
G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Modem 
TED 1 (ohne Antenne / s. Antennen mit 
SMA-Anschluss)

2.058,00

00-80-404D400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem im 
G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Modem 
TED 1 mit fest montierter Rundstrahlan-
tenne

2.100,00

00-80-40BD400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem im 
G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Modem 
TED 1 mit Magnet-Haftantenne

2.090,00

00-80-410D400 TAS-Link IV - IP / GPRS mit Modem im 
G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GPRS-Wegemodul TEG 2 und DSL-Modem 
TED 1 (ohne Antenne / s. Antennen mit 
SMA-Anschluss)

1.958,00

00-80-450D400 TAS-Link IV - IP / GPRS mit Modem im 
G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GPRS-Wegemodul TEG 2 und DSL-Modem 
TED 1 mit fest montierter Rundstrahlan-
tenne

2.000,00
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TAS-LINK IV - MIT INTEGRIERTEM DSL-ROUTER (Komplettgeräte ohne Netzteil)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-409A400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem  
im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und 
DSL-Modem TED 1 (ohne Antenne /  
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.896,00

00-80-404A400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem  
im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 
und DSL-Modem TED 1 mit fest montierter 
Rundstrahlantenne

1.938,00

00-80-40BA400 TAS-Link IV - IP / LTE mit Modem  
im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. LTE-Wegemodul TEL 1  
und DSL-Modem TED 1 mit Magnet- 
Haftantenne

1.928,00
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TAS-LINK IV - DOPPELFUNK (nur als Komplettgerät lieferbar)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-199A400 TAS-Link IV - LTE / LTE im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. 2x LTE-Wegemodul TEL 1 
(ohne Antenne / s. Antennen mit SMA- 
Anschluss)

1.926,00

00-80-199D400 TAS-Link IV - LTE / LTE im G4+  
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
2x LTE-Wegemodul TEL 1 (ohne Antenne / 
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

2.088,00

00-80-144D400 TAS-Link IV - LTE / LTE im G4+  
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
2x LTE-Wegemodul TEL 1 mit 2 fest  
montierten Rundstrahlantennen

2.172,00

00-80-119A400 TAS-Link IV - LTE / GPRS im G4+ 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) inkl. GPRS-Wegemodul TEG 2 
und LTE-Wegemodul TEL 1 (ohne Antenne / 
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

1.826,00

00-80-119D400 TAS-Link IV - LTE / GPRS im G4+  
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GPRS-Wegemodul TEG 2 und LTE-Wege-
modul TEL 1 (ohne Antenne / s. Antennen 
mit SMA-Anschluss)

1.988,00

00-80-154D400 TAS-Link IV - LTE / GPRS im G4+  
mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E inkl. 
GPRS-Wegemodul TEG 2 und LTE-Wege-
modul TEL 1 mit 2 fest montierten Rund-
strahlantennen

2.072,00
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TAS-LINK IV - BMA (nur als Komplettgerät lieferbar)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-109D440 TAS-Link IV BMA - IP / LTE im G4+ mit 
Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und 1 Brand-
meldeadapter XBT1 (ohne Antenne / s. 
Antennen mit SMA-Anschluss)

1.783,00

00-80-104D440 TAS-Link IV BMA - IP / LTE im G4+ mit 
Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und 1 Brand-
meldeadapter XBT1 mit festmontierter 
Rundstrahlantenne

1.825,00

00-80-409D440 TAS-Link IV BMA - IP / LTE mit Modem 
im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Mo-
dem TED 1 und 1 Brandmeldeadapter XBT1
(ohne Antenne / s. Antennen mit SMA-An-
schluss)

2.333,00

00-80-404D440 TAS-Link IV BMA - IP / LTE mit Modem 
im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Mo-
dem TED 1 und 1 Brandmeldeadapter XBT1
mit fest montierter Rundstrahlantenne

2.375,00

00-80-40BD440 TAS-Link IV BMA - IP / LTE mit Modem 
im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. LTE-Wegemodul TEL 1 und DSL-Mo-
dem TED 1 und 1 Brandmeldeadapter XBT1
mit Magnet-Haftantenne

2.365,00

00-80-450D440 TAS-Link IV BMA - IP / GPRS mit Mo-
dem im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. GPRS-Wegemodul TEG 2 und DSL-Mo-
dem TED 1 und 1 Brandmeldeadapter XBT1 
mit fest montierter Rundstrahlantenne

2.275,00
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TAS-LINK IV - BMA (nur als Komplettgerät lieferbar)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-430D440 TAS-Link IV BMA - IP / GPRS mit Mo-
dem im G4+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. GPRS-Wegemodul TEG 2 und DSL-Mo-
dem TED 1 und 1 Brandmeldeadapter XBT1 
mit Magnet-Haftantenne

2.265,00

00-80-199D440 TAS-Link IV BMA - LTE / LTE im G4+ mit 
Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. 2x LTE-Wegemodul TEL 1 und 1 
Brandmeldeadapter XBT1 (ohne Antenne / 
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

2.363,00

00-80-144D440 TAS-Link IV BMA - LTE / LTE im G4+ mit 
Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. 2x LTE-Wegemodul TEL 1 und 1 Brand-
meldeadapter XBT1 mit 2 fest montierten 
Rundstrahlantennen

2.447,00

00-80-119D440 TAS-Link IV BMA - LTE / GPRS im G4+ 
mit Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. GPRS-Wegemodul TEG 2 und LTE-We-
gemodul TEL 1 und 1 Brandmeldeadapter 
XBT1 (ohne Antenne / s. Antennen mit 
SMA-Anschluss)

2.263,00

00-80-154D440 TAS-Link IV BMA - LTE / GPRS im G4+ 
mit Netzteil 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) mit Netzgerät NT 560/12E
inkl. GPRS-Wegemodul TEG 2 und LTE-We-
gemodul TEL 1 und 1 Brandmeldeadapter 
XBT1 mit 2 fest montierten Rundstrahlan-
tennen

2.347,00
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UMRÜSTSÄTZE TAS-LINK III AUF TAS-LINK IV
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-1090001 Umrüstsatz TAS-Link IV - IP / LTE 
von TAS-Link III auf TAS-Link IV (ohne 
Antennen) (auszutauschende Baugruppen: 
1x TLV 1 und 1x TEL 1)

1.170,00

00-80-1990001 Umrüstsatz Doppelfunk TAS-Link IV - 
LTE / LTE
von TAS-Link III auf TAS-Link IV (ohne 
Antennen) (auszutauschende Baugruppen: 
1x TLV 1 und 2x TEL 1)

1.750,00

00-80-4090001 Umrüstsatz TAS-Link IV - DSL / LTE
von TAS-Link III auf TAS-Link IV (ohne 
Antennen) (auszutauschende Baugruppen: 
1x TLV 1, 1x TED 1 und 1x TEL 1)

1.720,00

TAS-LINK IV IM SONDERGEHÄUSE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-100B403 TAS-Link IV - IP im G6+ mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im großen Ge-
häuse G6+ (mit 4 LED) und Netzgerät NT 
560/12E inkl. 3 Trägerbaugruppen TXX 1 für 
je 3 Erweiterungsmodule
(ohne Wegemodule / DSL-Modem / s. We-
gemodule / DSL-Modem)

2.083,00

00-80-100H405 TAS-Link IV - IP im G8 mit Netzteil
IP-Basisbaugruppe TLV 1 im Systemschrank 
G8 (mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E 
und 2 Steckdosen inkl. 5 Trägerbaugruppen 
TXX 1 für je 3 Erweiterungsmodule
(ohne Wegemodule / DSL-Modem / s. We-
gemodule / DSL-Modem)

3.017,00
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TAS-LINK IV AN ABI - ZENTRALEN
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-1008000 TAS-Link IV - IP (ABI)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 mit ABI- 
Anschlusssatz

613,00

00-80-1308000 TAS-Link IV - IP / GSM (GPRS) (ABI)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 und GSM- 
Wegemodul TEG 2 mit ABI-Anschlusssatz 
und Magnet-Haftantenne

1.125,00

00-80-1B08000 TAS-Link IV - IP / LTE (ABI)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 und LTE- 
Wegemodul TEL 1 mit ABI-Anschlusssatz 
und Magnet-Haftantenne

1.225,00

00-80-10A8000 TAS-Link IV - IP / PSTN (ABI)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 und PSTN- 
Wegemodul TEA 2 mit ABI-Anschlusssatz

933,00

00-80-13A8000 TAS-Link IV - PSTN / GSM (GPRS) (ABI)
IP-Basisbaugruppe TLV 1 und PSTN- 
Wegemodul TEA 2 und GSM-Wegemodul 
TEG 2 mit ABI-Anschlusssatz und Magnet- 
Haftantenne

1.445,00
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WEGEMODULE / DSL-MODEM
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-00A0000 PSTN-Wegemodul TEA 2 320,00

00-27-0100000 GSM(GPRS) - Wegemodul TEG 2
(ohne Antenne / s. Antennen mit  
SMA-Anschluss)

480,00

00-27-0300000 GSM (GPRS) - Wegemodul TEG 2 
inkl. Magnet-Haftantenne

512,00

00-80-0010000 LTE - Wegemodul TEL 1 
(ohne Antenne / s. Antennen mit  
SMA-Anschluss)

580,00

00-80-0030000 LTE - Wegemodul TEL 1 
inkl. Magnet-Haftantenne

612,00

00-80-0020000 LTE GPS - Wegemodul TEL 1-G 
mit zwei Antennenanschlüssen SMA
(ohne Antenne / s. Antennen mit 
SMA-Anschluss)

Hinweis: Lizenz „GPS Positionsüberwa-
chung /-alarm“ benötigt

610,00
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WEGEMODULE / DSL-MODEM
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-80-0600000 LTE-M - Wegemodul TEN 1 
(ohne Antenne / s. Antennen mit  
SMA-Anschluss)

515,00

00-80-0800000 LTE-M - Wegemodul TEN 1 
inkl. Magnet-Haftantenne

547,00

00-80-3000000 DSL-Modem TED 1 550,00
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SIRO-Port

Der Sicherheitsrouter

TAS bietet mit dem SIRO-Port die erste Übertragungs-

einrichtung an, welche auch zeitgleich als DSL-Sicher-

heitsrouter eingesetzt werden kann.

Der SIRO-Port ist universell in sämtlichen IT-Bereichen mit 

erhöhten Sicherheitsbedürfnissen wie z.B. Gefahrenmeldean-

lagen (EMA/BMA), Videoanwendungen, Zutrittskontrollen, 

Gebäudeleittechnik, Aufzugnotrufsystemen usw. einsetzbar.

Für ein hohes Maß an Flexibilität

Der SIRO-Port hat eine Größe von 100 x 160 mm (Europakar-

tenformat) und wurde speziell für eine flache Bauweise kon-

zipiert. Der Weitbereichseingang von 10-30V sorgt für ein 

hohes Maß an Flexibilität.

Darüber hinaus bietet der SIRO-Port 8 Eingänge sowie 2 Aus-

gänge, welche dank bewährter Schraub- bzw. Klemmtechnik 

einfach, schnell und sicher z.B. mit Bewegungsmeldern, Sire-

nen etc. beschaltet werden können.

Der SIRO-Port alarmiert innerhalb von Sekunden, je nach 

Konfiguration einen Wachdienst per SMS, per E-Mail oder 

per Sprachanruf. 

Der SIRO-Port nutzt als Übertragungswege TCP-IP, GSM, 

GPRS, UMTS oder LTE. Mittels aufsteckbarem DSL-Modem 

kann der SIRO-Port direkt mit dem DSL-Anschluss (Annex B, 

J) verbunden werden. Bei einem Stromausfall sorgt der 

SIRO-Port aufgrund der Notstromversorgung dafür, dass 

Alarmmeldungen sicher abgesetzt werden.

Aufgrund seiner vier LAN-Buchsen ist der SIRO-Port eben-

falls universell einsetzbar u. a. als Netzrouter. Die LAN-Ports 

sind vollständig voneinander getrennt und erlauben eine 

Kommunikation untereinander lediglich über die Schicht 7 

(Applikationsgateway) des OSI-Referenzmodells.

Der SIRO-Port bietet diverse Systemschnittstellen für GMAs 

sowie einen Erweiterungsport für entweder:

•  XKT - Linienerweiterung (8 Ein- & 2 Ausgänge)

•  XRT - Relaiskarte (8 Ausgänge)

•  �XBT - Brandmeldekarte (Hauptbrandmelder,  

BMA direkt)

Das gehärtete Betriebssystem entspricht selbst den strengen 

Anforderungen des Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik. Darüber hinaus ist es möglich, alle NSL- sowie 

Remote TCP-IP Verbindungen mittels AES oder (BSI) Chias-

mus zu verschlüsseln. Dieses hohe Sicherheitsniveau wurde 

dem SIRO-Port durch den sehr bekannten Dienstleister im 

Bereich IT-Security, der SYSS GmbH, bestätigt.

Perfekt auf einander abgestimmt

In Verbindung mit dem TAS-eigenen Produkt „TCS (VPN)“ 

(TAS Connection Server) bietet der SIRO-Port die Möglich-

keit, Fernwartung über TCP-IP vornehmen zu können, ohne 

dass die IP-Adresse des SIRO-Port Sicherheitsrouters be-

kannt sein muss. Zudem kann eine Fernwartung über die 

TCP-IP basierenden Funkwege wie GPRS durchgeführt wer-

den. Nicht zuletzt aufgrund dieses hohen Sicherheitsniveaus 

stellt der Sicherheitsrouter auch das zentrale Bindeglied für 

eine gesicherte Fernwartung dar. Neben der eigenen Fern-

wartung kann der TCS (VPN) zusätzlich einen transparenten 

VPN-Tunnel zur freien Verwendung an nachgeschalteten 

Netzwerkgeräten zur Verfügung stellen.

Abb.: SIRO-Port im Systemgehäuse G4+
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SIRO-Port

Der Sicherheitsrouter

Technische Daten

Basisbaugruppe TLL 4/5/6

•  Meldungsarten: NSL, Sprachanruf, SMS, E-Mail

•  Protokolle: VdS2465 sowie VdS2465-S2 und VdS SecurIP

•  4x Ethernet LAN 10/100 Base-T

•  2G/3G/4G-Modem

•  1x SIM-Slot (Mini-SIM)

•  1x Steckplatz für DSL-Modem

•  Annex B (mit Splitter)

•  Annex J (ohne Splitter)

•  Abmessungen: 100 x 160 mm

•  Bauhöhe: min. 28 mm - max. 64 mm

•  Spannungsversorgung nur TLL 4/5/6: 10-30V DC

•  Spannungsversorgung mit DSL 1-1: 10-14V DC

•  �1x Steckplatz für Erweiterungs-Baugruppe XKT,  

XRT oder XBT

•  1x I²C-Bus

•  �1x serielle Verbindung zur Anschaltung von  

Gefahrenmeldeanlagen

•  �8 Differentialschleifen nach VdS-Spezifikation

•  �Eingänge für Batterie- und Netzausfall,  

2x Störausgang, 2x Fernschaltausgang

• �Leuchtdioden zur Kontrolle von Leitungs- und  

Meldungsstatus

•  �Vorgesehen zum Einbau im Systemgehäuse

•  VdS-zugelassen

•  �Diverse Erweiterungsbaugruppen sowie verschiedene 

Gehäusevarianten verfügbar

Ausstattungsvarianten

Die Baugruppen TLL 4/5/6 sind in verschiedenen Ausstat-

tungsvarianten u.a. auch mit UMTS/LTE oder nur 2 

LAN-Buchsen verfügbar.

Abb.: SIRO-Port Baugruppe TLL 5

Unterschiede TLL 4 / TLL 5 / TLL 6

TLL 4 TLL 5 TLL 6

LAN-Ports bis zu 4 bis zu 4 bis zu 4

Mobilfunk 2G 2G/3G/4G 2G/3G/4G

LTE-Modem --- Cat.1(Rel.11) Cat.3(Rel.9)

Downlink 85,6 KBit/s 10 MBit/s 1 MBit/s1

Uplink 42,8 KBit/s 5 MBit/s 1 MBit/s1

VoLTE --- ja nein

1  Durch interne serielle Anbindung
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Basisbaugruppe TLL 4-F

Übertragungsgerät für die reine Funk-Alarmübertragung

Die Baugruppe TLL 4-F bietet auf einer Platine alle Funktionalitäten, die für ein sicheres Übertragungs-

gerät notwendig sind. Herausragende Leistungsmerkmale sind die Alarmübertragung nach VdS 2465 

und VdS-SecurIP, sowie Voice, SMS und E-Mail. Als Übertragungsweg steht der Mobilfunkweg auf-

grund eines GSM/GPRS-Mobilfunkmodems zur Verfügung. Wie bei den Produkten TAS-Link und SIRO-

Port befinden sich 8 überwachte Eingänge auf der Basisplatine, weiterhin ist eine Erweiterung auf 16 

Linien mittels der Baugruppe XKT1 möglich. Die TLL4-F ist erhältlich als reine Platinenversion, im Ge-

häuse G4+ mit Netzteil oder im Gehäuse G2. 

Technische Daten

Betriebsspannung 10,2 - 30V DC

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 45 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge je Eingang 500 m

Maximale Leitungslänge Ethernet 100 m

Maximale Leitungslänge Antenne 30 m

Anzahl Eingänge 8, Beschaltung: Kurzschluss, 2k7Ω, 10kΩ

Anzahl Ausgänge 4 (Optorelais max.30V/100mA)

Modemtyp Cinterion BGS2-E (REL. 2)

Mobilfunktechnik 2G GSM/GPRS

Frequenzbänder GSM B8 (900 MHz), B3 (1800 MHz)

Maße 100 x 160 x 25 mm

Temperaturbereich -10°C bis +55°C ohne Akku

Gewicht ca. 130 g

Schnittstellen

Eingänge 8x Eingang für Meldelinien

Ausgänge 4x Relaisausgang

USB 1x USB 2.0

SIM-Kartenaufnahme Steckplatz für Mini-SIM

Antennenbuchse SMA

00-6F-1000000

Brandalarm

Einbruchalarm

Modular 
erweiterbar

Zulassungen 

(Gesamtsystem)

 VdS: G 115802

 CPD: 0786-CPR-21444

Normen  

(Gesamtsystem)

 VdS 2110

 VdS 2203

 VdS 2344

 VdS 2463

 VdS 2465-1 bis 3

 VdS 2471-S1

 VdS 3836

 �EN 50131-10  

Security Grad 1-4

 EN 50136-2

 EN 54-21

 DIN VDE 0833
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SIRO-PORT - GSM (GPRS)
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-6F-1000000 SIRO-Port - GSM (GPRS) 
Basisbaugruppe TLL 4-F (ohne Antenne /  
s. Antennen mit SMA-Anschluss)

655,00

00-6F-1300000 SIRO-Port -  GSM (GPRS)
Basisbaugruppe TLL 4-F mit Magnet- 
Haftantenne

687,00

00-6F-1305000 SIRO-Port - GSM (GPRS) im G2
Basisbaugruppe TLL 4-F im kleinen  
Gehäuse G2 (ohne LED) mit Magnet- 
Haftantenne

797,00

00-6F-100D400 SIRO-Port - GSM (GPRS) im G4+ mit 
Netzteil
Basisbaugruppe TLL 4-F im Gehäuse G4+ 
(mit 4 LED) und Netzgerät NT 560/12E 
(ohne Antenne / s. Antennen mit SMA- 
Anschluss)

993,00
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Erweiterungsmodule zu  
TAS-Link IV und SIRO-Port

KAPITEL 3
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Linien-Erweiterungsmodul XKT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XKT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Eingänge und 2 Relaisausgänge. Die Span-

nungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraub-

klemmen verwendet.

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 10 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge je Eingang 500 m

Anzahl Eingänge 8 (max. 30V/1A)

Anzahl Ausgänge 2 (Relais, max. 30V/1A)

Maße 58 x 118 x 17 mm

Gewicht ca. 60 g

Schnittstellen

Eingänge 8x Eingang für Meldelinien

Ausgänge 2x Relaisausgang

00-25-9000000

Brandalarm

Einbruchalarm

Kompatibel 
zu SIRO-Port, 

TAS-Link III und 
TAS-Link IV
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BMA-Erweiterungsmodul XBT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Der Brandmeldeadapter XBT 1 ermöglicht das normkonforme Anschließen von Brandmeldeanlagen 

nach EN 54-21, VdS 2463 sowie VDE 0833:1992. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraub-

klemmen verwendet.

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 12 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge BMA 15 m

Maximale Leitungslänge Hauptmelder 
MDL/MF

500 m

Anzahl Eingänge BMA 1x BMA

Anzahl Eingänge Hauptbrandmelder 1x Hauptbrandmelder

Anzahl Ausgänge 4 (Relais, max. 30V/1A)

Maße 58 x 118 x 12 mm

Gewicht ca. 60 g

Auslösespannung 12V +- 15% bei 500 Ω
24V +- 15% bei 1 kΩ

Schnittstellen

Klemmenanschluss 1x Anschluss zur Anschaltung einer BMA

00-25-9700000

Kompatibel 
zu SIRO-Port, 

TAS-Link III und 
TAS-Link IV

Brandalarm
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Linien-Erweiterungsmodul XRT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XRT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Relaisausgänge. Die Spannungsversorgung 

erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Typische Stromaufnahme 10 mA bei 12V DC

Anzahl Eingänge keine

Anzahl Ausgänge 8 (Relais max. 30V/1A)

Maße 118 x 46 x 16 mm

Gewicht ca. 60 g

Schnittstellen

Ausgänge 8x Relaisausgang

00-25-9800000

Brandalarm

Einbruchalarm

Kompatibel 
zu SIRO-Port, 

TAS-Link III und 
TAS-Link IV
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PoE Erweiterungsmodul XEP 1

Erweiterungsmodul für die Systemserie TAS-Link IV

Die PoE-Erweiterung XEP 1 dient der Speisung von beispielsweise IP-Kameras oder SIP-Sprechstellen, 

welche an das Übertragungsgerät angeschlossen sind. Darüber hinaus erweitert die XEP 1 das  

TAS-Link IV um 2 LAN-Buchsen.

Technische Daten

Betriebsspannung extern 10,2 - 30V DC

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 550 mA bei 12V DC

PoE Klasse 1x Class 0 oder Class 3 (max. 15W)
2x Class 1 oder Class 2 (max. 15W)

Maße 75 x 118 x 20 mm

Gewicht ca. 70 g

Schnittstellen

RJ45 2x PoE (max. 1x Class 0, 15W)

Klemmenanschluss externe Spannungsversorgung 12V DC

00-25-9400000
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IP Erweiterungsmodul XEP 1-2

Erweiterungsmodul für die Systemserie TAS-Link IV

Die IP-Erweiterung XEP 1-2 erweitert das TAS-Link IV um 2 LAN-Buchsen. Da die beiden Anschlüsse 

im Gegensatz zur Bauvariante XEP 1 nicht mit PoE (Power over Ethernet) versorgt werden, hat dieses 

Modul eine wesentlich geringere Stromaufnahme.

Technische Daten

Betriebsspannung über Basisbaugruppe

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 5 mA bei 12V DC

Maße 75 x 118 x 20 mm

Gewicht ca. 45 g

Schnittstellen

RJ45 IP-Erweiterungen (Ethernet)

00-25-9300000
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Trägerbaugruppe TXX 1

Baugruppe zur Aufnahme der Erweiterungskarten XKT 1, XBT 1, XRT 1

Die TXX 1 dient als Trägerbaugruppe für die Erweiterungsmodule XKT 1, XBT 1 und XRT 1. Je TXX 1 

können bis zu drei Erweiterungsmodule aufgenommen werden. Es können maximal 15 Erweiterungs-

module an einer Übertragungseinrichtung angeschlossen werden. Die TXX 1 kann in einem Zusatz- 

gehäuse G4/G4+ oder in den Systemgehäusen G6 und G8 zum Einsatz kommen.

Technische Daten

Betriebsspannung extern 10,2 - 30V DC

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 2 mA bei 12V DC

Maximale Leitungslänge je Eingang 90 cm (Flachbandkabel zu Basisplatine)
1000 m (V.11 Bus zur XAT 1)

Maße 100 x 197 x 12 mm

Gewicht ca. 85 g

Schnittstellen

Spannungsversorgung V.11 Bus (externe Spannungsversorgung)

Erweiterung 3x Steckverbindung für Erweiterungskarten

Anbindung Flachbandverbinder (zur Basisbaugruppe  
oder weiterer TXX) 

00-25-9990009

Brandalarm

Einbruchalarm

Kompatibel 
zu SIRO-Port, 

TAS-Link III und 
TAS-Link IV
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ERWEITERUNGSMODULE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-25-9000000 Eweiterungseinheit XKT 1 
(8 Linien, 2 Ports)

240,00

00-25-9700000 Eweiterungseinheit XBT 1
(Brandmeldeadapter)

275,00

00-25-9800000 Erweiterungseinheit XRT 1
(8 Relais)

310,00

00-25-9400000 Erweiterungseinheit XEP 1 (mit PoE)
(2 IP-Schnittstellen /  PoE nur in Verbindung 
mit Netzteil SLAT nutzbar)

450,00

00-25-9300000 Eweiterungseinheit XEP 1-2 (ohne PoE) 
(2 IP-Schnittstellen)

310,00

00-25-9990009 Trägerplatine TXX 1 als Einbausatz
zur Aufnahme von 3 Erweiterungseinheiten 
zur Nachrüstung in: 
- G4 (max. 2 x TXX 1  möglich)
- G4+ (max. 2 x TXX 1 möglich)
- G6 (max. 3 x TXX 1 möglich)
- G8 (max. 9 x TXX 1 möglich)

220,00 
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Alarmübertragung Zubehör  
und Zusatzleistungen

KAPITEL 4
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GEHÄUSE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-12-5005000 Kleines Gehäuse G2 (ohne LED)
Abmessungen: B=145 x H=240 x T=100 mm

110,00

00-16-0001100 Systemgehäuse G4 (mit 1 LED)
Abmessungen: B=310 x H=275 x T=115 mm

176,00

00-16-0006100 Systemgehäuse G4 (mit 1 LED)
und Netzgerät NT 560/12E
Abmessungen: B=310 x H=275 x T=115 mm

338,00

00-80-000A400 Systemgehäuse G4+ (mit 4 LED)
Abmessungen: B=310 x H=275 x T=135 mm

176,00

00-80-000D400 Systemgehäuse G4+ (mit 4 LED)
und Netzgerät NT 560/12E
Abmessungen: B=310 x H=275 x T=135 mm

338,00
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GEHÄUSE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-25-000Z000 Zusatzgehäuse G4 inkl. 2 Trägerplatinen 
TXX 1
und Anschlusssatz zum Grundgerät
Abmessungen: B=310 x H=275 x T=115 mm
(Abstand neben/unter Systemgehäuse  
max. 50 cm)

616,00

Auf Anfrage Großes Gehäuse G6+ (mit 4 LED) 
Abmessungen: B=480 x H=460 x T=140 mm

Auf Anfrage Systemschrank G8 (mit 4 LED)
Abmessungen: B=500 x H=610 x T=210 mm
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UNTERBAUGEHÄUSE (ROUTERGEHÄUSE)
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-12-5993710 Unterbaugehäuse 
(passend zu Systemgehäuse G4  
und G4+)

148,00

00-12-5993730 Unterbaugehäuse mit montierter  
Steckdose 230 V
Anschlusssatz 230 V (passend zu  
Systemgehäuse G4 und G4+)

206,00

00-16-5993730 Routergehäuse G4+ mit montierter 
Steckdose 230 V

262,00
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C-TEC NT560-12/E

EN 54-4 und EN 50131-6 konforme Energieversorgungseinheit (EVE)

mit Berührungsschutz

Das NT560-12/E ist ein Schaltnetzteil in Platinenausführung mit Berührungsschutz und einer regulierten 

Ausgangsspannung von 12V DC mit 2A. Das Netzgerät kombiniert die Funktionen von Energieversor-

gung, Akkuladeeinrichtung sowie Akkuüberwachung und ist für den Einbau in ein Gerät vorgesehen. Die 

EVE erfüllt alle relevanten Normen und Richtlinien für Brand- und Gefahrenmeldeanlagen, die Voraus-

setzung ist der Einbau in ein geeignetes Gehäuse.

Technische Daten

Netzversorgungsspannung 230V AC, 50/60 Hz

Typische Stromaufnahme 300 mA bei 230V

Ausgangsspannung 10V – 15V DC

Ausgangsstrom 2A inkl. Ladestrom

Akku-Ladekapazität 2 Ah bis 12 Ah

Maße 112 x 174 x 54 mm

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Gewicht ca. 340 g

17-50N1400010

Brandalarm

Einbruchalarm

Kompatibel 
zu SIRO-Port, 

TAS-Link III und 
TAS-Link IV

Zulassungen  

(Gesamtsystem)

 VdS G 208155

 0832-CPR-F2615

Normen 

(Gesamtsystem)

 EN 54-4

 EN 50131-6 Grad 1-4
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NETZGERÄTE
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

17-50N1400010 Netzgerät NT 560-12/E
(12V / VdS-zugelassen und  
CE-konform gemäß EN 54-4)

149,00

NOTSTROMAKKUS
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

17-62-3122650 Notstromakku 12V / 7,2 Ah
(passend in Gehäusen ab G4)

19,50

17-62-3123120 Notstromakku 12V / 12 Ah
(passend in Gehäusen G4+, G6+  
und Systemschrank G8)

31,80
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ANTENNEN MIT SMA-ANSCHLUSS (GEEIGNET FÜR LTE / UMTS / GPRS / GSM)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-12-0400309 Magnet-Haftantenne mit 2,5 m  
Anschlusskabel (SMA)

32,00

00-12-0200305 Antennen-Verlängerung 5 m für  
Magnet-Haftantenne (SMA)

46,00

00-12-0400330 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 5 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

64,00

00-12-0400310 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 10 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

95,00

00-12-0400315 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 15 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

103,00

00-12-0400320 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 20 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

115,00
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ANTENNEN MIT SMA-ANSCHLUSS (GEEIGNET FÜR LTE / UMTS / GPRS / GSM)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-12-0400325 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 25 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

132,00

00-12-0400333 Außenantenne auf Montagewinkel  
mit 30 m
Anschlusskabel (SMA) zur richtlinienkon-
formen Wandmontage gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

150,00

00-12-0200120 Antennen-Verlängerung 20 m  
für Außenantenne (SMA)

69,00

00-11-1000329 Rundstrahlantenne mit 18 cm  
Anschlusskabel (SMA)
für den 1. Funkweg pro Gerät - zur richt- 
linienkonformen festen Montage auf  
Gehäuse G4 / G4+ gemäß VdS 2311  
(Planung und Einbau)

42,00

00-11-1000328 Rundstahlantenne mit 45 cm  
Anschlusskabel (SMA)
zur richtlinienkonformen festen Montage 
auf Gehäuse G4 / G4+ gemäß VdS 2311 
(Planung und Einbau)

42,00

00-11-1000332 passive GPS Rundstrahlantenne 3m  
(2x SMA) 
zur Nutzung als Funkwegantenne und GPS 
Standortermittlung

128,00
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ANTENNEN MIT SMA-ANSCHLUSS (GEEIGNET FÜR LTE / UMTS / GPRS / GSM)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

06-52-0050505 Antennenadapter
(SMA Buchse - SMA Stecker gewinkelt)
zum Anschluss von Zusatz-GPS-Antennen 
bei zwei Wegemodulen

9,40

12-60-1213648 Antennenadapter  
(FME-Stecker auf SMA-Stecker)
zum Anschluss der Antenne (FMA)  
an das Gerät (SMA)

6,00

12-60-1213651 Antennenadapter  
(FME-Buchse auf SMA-Buchse)
zum Anschluss der Antenne (SMA)  
an das Gerät (FME)

6,00

08-70-9991408 Set Antennenadapter 
(FME-Buchse auf SMA-Buchse)
(je 1x Art.Nr. 12-60-1213648 + Art.Nr. 12-
60-1213651)

12,00

08-70-9991406 Blindstopfen Kunststoff, weiß 
(Durchmesser 24,5 mm)
(zur normkonformen Abdeckung des Anten-
nenausschnitts im G4+)

1,00
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SYSTEMSCHNITTSTELLEN EMA / ZUBEHÖR (ABGABE NUR AN ZUGELASSENE ERRICHTER)
Hinweis: Zwecks Erzeugung der Systemschnittstellen-Lizenz muss die Serien-Nummer der Baugruppe TLV 1 bekannt sein

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-11-0005096 Systemschnittstelle ABI:
Anschlusssatz für ABI-Zentralen MC 1200 / 
1500 Verbindung ABI-Zentrale <-> TAS-Link IV - 
Basisbaugruppe TLV 1

Hinweis: Keine Lizenzdatei benötigt

23,00

94-27-100000N Systemschnittstelle GMA VdS 2465:  
Anbindung einer VdS 2465 GMA oder von 
NGRS Systemen an TAS-Link IV über IP 
(Softwaremodul)

210,00

00-12-9000100
00-12-9000200

Systemschnittstelle GMA:
Serielle Anbindung einer Gefahren-Melde-
anlage an TAS-Link IV mittels XVT3-Adap-
terkabel, 0,5 m lang
- über die X2-Schnittstelle der TLV 1
- oder über die X1-Schnittstelle der TLV 1

93,00

00-12-9000202 Systemschnittstelle SIEMENS  
(Transliner):
Serielle Anbindung einer Siemens-Zentrale 
Transliner mittels XVT3-Adapterkabel, 0,5 m 
lang über die X1-Schnittstelle der TLV 1

93,00

00-12-9000400
00-12-9000401

Systemschnittstelle Siemens Intrusion 
(ESPA) mit XVT3: 
ESPA-Schnittstelle 4.4.4 zur Anbindung 
einer Siemens Intrusion 
mittels XVT3-Adapterkabel, 0,5 m lang 
- über die X1-Schnittstelle der TLV 1
- oder über die X2-Schnittstelle der TLV 1

93,00

94-27-1100002 Systemschnittstelle VANDERBILT:
zur Anbindung von Vanderbilt-Zentralen 
SPC an TAS-Link IV über IP (Softwaremodul 
nur in Verbindung mit IP-Basisbaugruppe 
TLV 1 nutzbar)

40,00
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SYSTEMSCHNITTSTELLEN BMA / ZUBEHÖR (ABGABE NUR AN ZUGELASSENE ERRICHTER)
Hinweis: Zwecks Erzeugung der Systemschnittstellen-Lizenz muss die Serien-Nummer der Baugruppe TLV 1 bekannt sein

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-12-9000300 Systemschnittstelle BOSCH MAP 5000:
Serielle Anbindung einer BOSCH MAP 5000 
an TAS-Link IV best. aus XVT3-Adapterka-
bel 0,5 m und Nullmodemkabel 3 m (nur in 
Verbindung mit IP-Basisbaugruppe TLV 1 
nutzbar)

102,00

00-12-9000101
00-12-9000201

Systemschnittstelle ESPA - BMA:
ESPA-Schnittstelle 4.4.4 zur Anbindung 
eines Feuerwehr-Anzeige-Tableaus an ein 
TAS-Link IV
- ReGraph 
- �Schraner mittels XVT3-Adapterkabel,  

0,5 m lang
- �über die X2-Schnittstelle der TLV 1
- �oder über die X1-Schnittstelle der TLV 1

93,00

94-27-1100004 Systemschnittstelle NSC Solution F1/F2:
Serielle Anbindung einer NSC Solution an 
TAS-Link IV über die X1-Schnittstelle der 
TLV 1 (zusätzlich wird ein Anschlusskabel 
von NSC benötigt)

93,00

94-27-1100001 Systemschnittstelle SCHRACK  
SECONET:
ISP-Protokoll zur Anbindung von BMA- 
Intregral-IP an TAS-Link IV über IP (Soft-
waremodul nur in Verbindung mit 
IP-Basisbaugruppe TLV 1 nutzbar)

40,00

94-27-1100005 Systemschnittstelle Securiton SecuriFire 
Anbindung Securiton SecuriFire 
an TAS-Link IV über IP (Softwaremodul)

40,00



PREISLISTE

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG • Langmaar 25, 41238 Mönchengladbach • Tel.: +49 2166 858-0 • www.tas.de 55

TAS-LINK IV - LIZENZEN
Hinweis: Zwecks Erzeugung der Systemschnittstellen-Lizenz muss die Serien-Nummer der Baugruppe TLV 1 bekannt sein

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

94-27-100000V Lizenz „VPN-Tunnel“
- IpSec IKEV2
- 1-3 Tunnel 
- 6 Traffic Selektoren gleichzeitig möglich

Hinweis: Plattformdienst erforderlich (z.B. 
TAS Secure Platform) 

200,00

94-27-100001N Lizenz „Sprachnotruffunktion“
Sicherheitsrouter-Registrarfunktion zur 
Direktanbindung und Überwachung von 
SIP-Sprechstellen.
Mit Hilfe dieser Funktion und einem 
Übertragungsgerät ist kein Router für den 
Anschluss an das öffentliche oder private 
Netz notwendig.
(für bis zu sechs Sprechstellen)

320,00

94-27-320000G Lizenz „GPS Positionsüberwachung 
/-alarm“
Positionsalarm bei Entfernung aus der 
„Homezone“ oder Positionsübertragung in 
Zeitzyklen an ein Leitstellenmanagement-
system

200,00

94-27-320000M Lizenz „Monitoring“
Kontinuierliche Überwachung der  
Betriebszustände

Hinweis: Plattformdienst erforderlich 
(als Pilotinstallation verfügbar)

Auf Anfrage
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DIENSTLEISTUNGEN / SONSTIGES
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

401202 Sprachmeldung für 
Übertragungseinrichtung
(Erstellen / Versand einer Wav-Datei  
per E-Mail) 

44,00

103004 Inbetriebnahmeunterstützung für 
Übertragungseinrichtung
(aus der Ferne durch TAS-Kundensupport - 
je 30 Minuten) 

80,00
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Fernzugriff / Fernwartung

KAPITEL 5
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Remote Services für Gefahrenmeldeanlagen 
� 

Monitoring und Fernwartung von Maschinen und Anlagen werden zunehmend zu einer Selbstver-

ständlichkeit in den digitalisierten Prozessen der Industrie 4.0. Denn damit verbunden sind eine Rei-

he von Vorteilen - bei Anlageausfällen genauso wie bei regelmäßigen Prüfungen und Wartungen:

• �Per Fernzugriff lassen sich mögliche Probleme feststellen bzw. eingrenzen. Servicetechniker kön-

nen wesentlich effektiver eingesetzt werden, da sie besser vorbereitet sind. 

• �Wartungszeiten werden verringert. Techniker müssen nicht mehr in jedem Fall vor Ort sein, um  

die Wartung durchzuführen.

• �Dank Monitoring wird eine bessere Verfügbarkeit der Systeme gewährleistet, Ausfallzeiten auf ein 

Minimum reduziert.

• �Im Falle eines Störfalls können durch eine sofortige Alarmierung Fehler schnell und sicher behoben 

werden. Eine Fehlerhistorie hilft zudem, die richtigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu 

ergreifen.

Remote  
Services
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TAS Secure Platform

VdS zertifizierte Remote Access Infrastructure für Gefahrenmeldeanlagen

TAS Secure Platform …

Die zentrale Remote Access Infrastructure - TAS Secure Platform - ist eine wichtige Grundlage für das 

Erbringen sogenannter Remote Services. TAS bietet als zertifizierter Remote Access Infrastructure 

Service Provider über die TAS Secure Platform Nutzern weltweiten Zugriff auf die sicherheitstechni-

schen Gewerke, die an die Plattform angebunden sind. Dabei werden höchste Anforderungen an Zu-

griffssicherheit, Systemschutz sowie die Einhaltung geltender und zukünftiger Normen, wie beispiels-

weise prTS50136-10 und prEN50710, gewährleistet.

… für sicheren Remote Access

Für das Web-Portal wird je Nutzer ein eigenes Konto eingerichtet, das durch Zweifaktor-Authentifizie-

rung gesichert ist. Sicherheitsrouter (Remote Access Endpoint / RAE) oder auch Gefahrenmeldeanlagen 

mit entsprechender Funktionalität, wie zum Beispiel Videokameras, Einbruch- oder Brandmeldeanla-

gen, erhalten einen separaten und sicheren 1:1 Zugang zur TAS Secure Platform. Alle Systemzugriffe 

werden dokumentiert. Zudem ist die Betriebssicherheit durch mehrere Firewalls, kontinuierliches Mo-

nitoring der Plattform und regelmäßige Penetrationstests gegen Cyber-Angriffe gerüstet.

RAE

RAE

RAE

Benutzer A

Benutzer B

Benutzer C

Sitzungskanal

ZuKo EMA BMA

ZuKo EMA BMA

ZuKo EMA BMA

TAS SECURE  
PLATFORM
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Sicherheitsfeatures auf einen Blick

• �Prüfung der Benutzerintegrität durch Mehrfaktor-Authentifizierung  

und Verschlüsselungsverfahren

• �Zentrale Benutzer- und Zugriffsverwaltung (hersteller- und systemübergreifend)

• Gesicherte System-/ Kundendatenverwaltung und Pflege

• Dynamische Benutzerberechtigung

• �Weltweiter Zugriff auf alle autorisierten Systeme

• �Dokumentation aller Systemzugriffe – unter Berücksichtigung der Datenschutzvorgaben

Netz und Konnektivität

• �Bereitstellung sicherer und hochverfügbarer Kommunikationswege  

Secure SIM für das BHE-Netz

• �Anbindung an bestehende Kommunikationsnetze oder öffentliche Netze

• �Unterstützung aller Kategorien SP1-SP6 sowie DP1-DP4 nach EN 50136

• �Unterstützung von „Doppel-Mobilfunk“ Lösungen mit zwei unabhängigen  

LTE/UMTS/GPRS-Modulen

Plattformkomponenten

• �Sichere Konnektivität: Herstellung einer sicheren Konnektivität zwischen Benutzer und  

Sicherheitsrouter (Remote Access Endpoint / RAE) über den TAS Connection Server.

• �Benutzerkonten: Für jeden Benutzer wird auf der TAS Secure Platform ein eigenes Konto ein- 

gerichtet.

• �Zugänge: Jeder Sicherheitsrouter (Remote Access Endpoint / RAE) erhält einen separaten Zu-

gang zur TAS Secure Platform.

Internet
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Module 

Standardmodul „DeMa - Configuration and Update“

Über die Remote Access Infrastructure können TAS Sicherheitsrouter aus der Ferne konfiguriert und 

Updates durchgeführt werden. Damit lassen sich auch Fehler auslesen - Techniker können vorab mit 

den passenden Ersatzteilen ausgestattet werden, evtl. ist ein Einsatz vor Ort nicht notwendig. Tech-

niker nutzen nur die auf der Plattform gehostete Konfigurationssoftware, die für sie freigegeben 

wurde.

Zusatzmodul „DeMa - Monitoring“

Datenerfassung und Analyse sind heute ein selbstverständlicher Bestandteil des Predictive Main-

tenance bzw. der vorbeugenden Wartung. Mit dem Modul „DeMa - Monitoring“ können alle relevan-

ten Betriebsdaten der Remote Access Endpoints abgerufen und analysiert werden: aktuelle Soft-

warestände, Spannungspegel des Netzteils und der Akkus sowie Funkpegel der Mobilfunkmodems. 

Zusatzmodul „VPN-Tunnel“

Verbinden Sie Ihre IP fähigen Alarmsysteme mit der TAS Secure Platform.  Es wird ein sicherer VPN 

Tunnel zwischen Sicherheitsrouter und TAS Secure Platform aufgebaut, um Fernwartungen von Ge-

fahrenmeldeanlagen oder Videosystemen durchzuführen.

Zusatzmodul „SNMP-Monitoring“

Dieses Modul dient der Anbindung SNMP-fähiger Alarmsysteme an die TAS Secure Platform.  

Die Nutzung setzt das Zusatzmodul „VPN Tunnel“ voraus.

Zusatzmodul „DeMa - SecureNotify“

Mit diesem Modul können automatisiert die richtigen Personen bzw. Personengruppen informiert 

werden. Die Alarmierung erfolgt über unser integriertes ARUTEL Portal.

Sprachdienst - SIP-Registrar

Dieses Modul ermöglicht den Betrieb von Sprachdiensten ohne separaten Netzbetreiber, beispiels-

weise SIP-Sprechstellen von Personenhilferufanlagen und Notfall- und Gefahren-Reaktionssyste-

men (NGRS). Dabei wird der Alarm vom Sprachweg getrennt an eine VdS Leitstelle übermittelt.

TAS Service Center

Optionaler 24/7 technischer Support durch Servicetechniker des TAS Service Centers.
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Bestell-Nr. Beschreibung Einrichtung mtl. in €

94-30-3100000 Benutzerzugänge
Personalisierte Benutzerzugänge für die 
TAS Secure Platform

20,00 23,25 

94-30-3200010 Fernzugang für Übertragungseinrichtung 
Sicherheitsrouter / Remote Access Endpoint

• 6,25

DeMa - Configuration and Update 
Aktuellster SysConf zur Konfiguration und 
für Updates von TAS RAEs

• kostenfrei

94-30-3100005 DeMa - Monitoring
Monitoring der Sicherheitsrouter, um früh-
zeitig einen Handlungsbedarf zu erkennen

• Preis auf Anfrage

94-30-3100006 VPN-Tunnel 
Verbindung IP-fähiger Alarmsysteme mit 
der TAS Secure Platform

• Preis auf Anfrage

94-30-3100007 SNMP-Monitoring
Monitoring IP-fähiger Alarmsysteme via 
SNMP Sensor 
(setzt Zusatzmodul „VPN-Tunnel“ voraus)

• Preis auf Anfrage

94-30-3100008 DeMa - SecureNotify 
Zusatzinformation per E-Mail, SMS, Voice 

Call, Push 

• Preis auf Anfrage

94-30-3100009 SIP-Registrar
Betrieb von Sprachdiensten ohne separaten 
Netzbetreiber

• Preis auf Anfrage

Software-Token  
(Zugriffscode über Smartphone-App)

• kostenfrei

41-08-1810071 Hardware-Token 50,00

Mindest-Vertragslaufzeit: 24 Monate 
Bei Aktivierung fallen ggfs. einmalige Einrichtungskosten an (die Höhe ist abhängig von bestellter Leistung) 
Abrechnung im Voraus (monatlich oder quartalsweise gem. Vereinbarung), beginnend mit Bereitstellung 
Automatische Verlängerung um 12 Monate, wenn nicht gekündigt wird - Kündigungsfrist: drei Monate zum Ende der Vertragslaufzeit 
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TAS Connection Server (TCS)

Der TAS-Connection Server (TCS) sichert die Erreichbarkeit 

von Übertragungseinrichtungen (ÜE) der „TAS-Link“-Serie in 

beliebigen IP-Infrastrukturen. 

Bisher war eine Fernzugriffsfunktion nur über leitungsorien-

tierte Wählverbindungen wie ISDN, analog oder das GSM-

Netz möglich. An paketorientierten Zugriffsmöglichkeiten 

stand nur der IP-Weg (DSL) zur Verfügung, welcher sich aber 

durch den Einsatz von dynamischen IP-Adressen und einzu-

richtenden Portregeln in der Firewall als schwierig erwies. 

Darüber hinaus stellt jede Art von Portweiterleitung ein ge-

wisses Sicherheitsrisiko dar.

Der TCS ermöglicht es dem User wie gewohnt mit seinem 

Konfigurationstool „SysConf“ auf ÜEs aus der Ferne über alle 

paketorientierten Wege (IP, GPRS, UMTS, LTE) zugreifen zu 

können. Es ist nun nicht mehr notwendig, dass die ÜEs vor 

Ort eine statische IP-Adresse haben müssen oder dass in der 

Firewall entsprechende Portfreigaben einzurichten sind. Der 

Zugriff gestaltet sich problemlos durch die Eingabe einer ein-

fachen Geräte ID der jeweiligen ÜE - selbst bei paketorien-

tierten Funkwegen wie GPRS, UMTS oder LTE.  

Normalerweise ist der Zugriff auf Übertragungseinrichtungen 

(ÜE), welche die paketorientierten Funkwege GPRS, UMTS 

oder LTE verwenden, nicht möglich, da sich die ÜEs im Funk-

netz an einem gemeinsamen sogenannten APN-Einwahlkno-

ten anmelden. Dieser hat eine IP-Adresse für alle dort ange-

meldeten Geräte, egal ob Smartphone, LTE-Stick des 

Notebooks oder eben eine ÜE wie das TAS-Link. Somit ist die 

IP-Adresse nicht bekannt oder sie steht stellvertretend für 

hunderte von Geräten. Dies macht den Fernzugriff ohne TCS 

unmöglich. 

TAS-ÜEs bauen selbständig von sich aus eine Verbindung 

über IP oder GPRS/UMTS/LTE zum TCS auf und halten diese 

permanent. Zusätzlich kann automatisch bei Ausfall des Pri-

märweges die Verbindung über den Sekundärweg aufgebaut 

werden. Dank des Aufbaus von innen nach außen sind keine 

Firewallregeln vor Ort (ÜE-Seite) notwendig.  

Auch die Sicherheit ist weiterhin gewährleistet, dank gesi-

chertem Authentifikationsverfahrens sowie einer AES 256 Bit 

verschlüsselten Verbindung (ÜE <-> TCS). 

Zwischen Fernservice-PC und TCS ist ebenfalls eine AES 256 

Bit verschlüsselte Verbindung möglich. 

Dank mehrerer LAN-Ports ist es dem TCS möglich, in mehre-

re IP-Netze eingebunden zu werden. Somit kann beispiels-

weise nach einem externen DSL-Anschluss und einem fir-

meninternen Intranet unterschieden werden. 

Ein einzelner TCS kann bis zu 2000 Aufschaltungen realisie-

ren. 

An Datenvolumen fallen ohne Fernservice für die Leitungs-

überwachung je ÜE und Monat ca. 21 MByte an, welche sich 

aus einem 5-minütigen Polling (1 Polling = <1Kb) ergeben. 

Alle Vorteile des TCS im Überblick: 

• �Fernzugriff über alle paketorientierten Wege (IP, GPRS, 

UMTS sowie LTE) 

• �Keine statische IP auf ÜE- Seite notwendig 

• �Es müssen keine Firewallregeln auf ÜE-Seite eingerichtet 

werden 

• �Bis zu 2000 ÜEs pro Einzelgerät aufschaltbar 

• �Anbindung an mehrere IP-Netze möglich mit nur einem Ge-

rät 

• �Volle Sicherheit beim Zugriff gewährleistet 

• �Mandantenfähig: Jeder Benutzer/Techniker kann seinen ei-

genen Zugang bekommen.

Abb.: TCS 19“ 1HE
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TAS Connection Server (TCS)

Abb.: Anwendungsbeispiel 

In dem oben dargestellten Beispiel befindet sich der TCS di-

rekt beim Errichter. Dieser kann mittels Fernservice-PC aus 

dem gleichen Netzwerk direkt auf den TCS zugreifen und so-

mit die Fernwartung durchführen. Auch kann z.B. ein Ser-

vice-Techniker im Außendienst, mittels LTE-USB-Stick an sei-

nem Notebook, einen VPN-Tunnel in das Firmennetzwerk 

aufbauen und somit auf den TCS zugreifen. Auch ein direkter 

Zugriff von außen auf den TCS, ohne VPN-Tunnel, wäre gene-

rell möglich. TAS empfiehlt jedoch die Vorgehensweise mit 

VPN-Tunnel. 

Darüber hinaus baut die Übertragungseinrichtung (ÜE) eine 

Alarmaufschaltung zum Wachdienst sowie die TCS-Verbin-

dung von innen nach außen auf. Aus diesem Grunde ist es 

auch nicht notwendig Firewallregeln mit Portweiterleitungen, 

welche immer ein Sicherheitsrisiko darstellen, einzurichten. 

Somit besteht eine dauerhafte Verbindung zwischen ÜE und 

TCS, welche mittels AES 256 Bit-Verschlüsselungsverfahren 

geschützt ist. Die Verbindungen vom Service-PC/Notebook 

zum TCS können, müssen aber nicht, verschlüsselt eingerich-

tet werden. Gleiches gilt für die Alarmaufschaltung beim 

Wachdienst. 

 

Gehäuse 

Abmessungen: 440*44*223mm (B*H*T) 1HE 

Gewicht: 2,5 kg 

Technische Daten 

Externe Spannungsversorgung: 230V AC 

Leistungsaufnahme: < 6W 
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TAS-Connection-Server as Service (TCS as Service) 
Remote Services für Gefahrenmeldeanlagen - sicherer und einfacherer Fernzugriff (ohne VdS Anforderungen)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

94-30-3200001 Fernzugang auf TAS-Link III / IV 
Übertragungseintichtung
keine Kosten für Lizenz auf Technikernote-
book 

monatliche Kosten 
pro Übertragungseinrichtung

(Nur für Errichter erhältlich)

Preis auf 
Anfrage

103004 Supportunterstützung / Einweisung TCS
aus der Ferne durch TAS-Kundensupport
(je 30 Minuten)

80,00

TAS-Connection-Server (TCS) (Komponenten und Lizenzen)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-30-2100100 TAS-Connection-Server (TCS)
als 19“ / 1 HE-Einbaugerät
Grundgerät inkl. TCS-Lizenz für
100 Aufschaltungen

7.460,00

94-30-2100100 Lizenzerweiterung (Dongle) für weitere 
100 Aufschaltungen
(bis max. 500 Aufschaltungen / nur in
100er-Schritten möglich)

1.971,00
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auf Anfrage Lizenzerweiterung ab 501 bis max.
2000 Aufschaltungen

Auf Anfrage

Inbetriebnahme-Unterstützung TCS
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

103004 Inbetriebnahmeunterstützung „aus der 
Ferne“
durch TAS-Kundensupport
Vorbedingungen: 
- Das Gerät ist bereits vor Ort installiert
- �Die Serien-Nummer des Gerätes ist 

bekannt
- �Ein Techniker ist mit internetfähigem 

Notebook vor Ort
- Internet-Zugang vor Ort ist gewährleistet 

274,00

103004 Inbetriebnahmeunterstützung „Vor Ort“ 
durch TAS-Kundensupport
- �Erstellung der Konfigurationsdaten gemäß 

Kundendaten
- �Erweiterung der Dongle-Datei, falls 

Auslastungsgrenze überschritten (hierfür 
entstehen zusätzliche Kosten)

- �Überprüfung der Schnittstellenfunk- 
tionalitäten

- Kurzeinweisung
- Abschlusstest

Zzgl. Reisekosten für TAS-Mitarbeiter 
(abhängig vom Installationsort)

1.642,50
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TAS-Mobilfunkvertrag

KAPITEL 6
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TAS M2M SIM-Karte

Tarifübersicht

Tarif TAS M2M 5 MB

Freivolumen: 	 5 MB / Monat

Funktechnologie: 	 GPRS, UMTS, LTE

Roaming: 	 ja

Sprache: 	 nein

Feste IP: 	 ja (im AlecNet)

AlecNet-Zugang: 	 ja, über APN alec.de

Internet-Zugang: 	 ja, über APN openweb.de

Info-E-Mail vor Erreichen  

der Volumengrenze: 	 ja

Empfohlene Anwendung: 	 bedarfsgesteuerter Mobilfunkweg

TAS M2M 50 MB

Freivolumen: 	 50 MB / Monat

Funktechnologie: 	 GPRS, UMTS, LTE

Roaming: 	 ja

Sprache: 	 nein

Feste IP: 	 ja (im AlecNet)

AlecNet-Zugang: 	 ja, über APN alec.de

Internet-Zugang: 	 ja, über APN openweb.de

Info-E-Mail vor Erreichen  

der Volumengrenze:	 ja

Empfohlene Anwendung: 	� bedarfsgesteuerter Mobilfunkweg,  

gelegentliche Fernwartung via TCS

TAS M2M 500 MB

Freivolumen: 	 500 MB / Monat

Funktechnologie: 	 GPRS, UMTS, LTE

Roaming: 	 ja, national

Sprache: 	 nein

Feste IP: 	 ja (im AlecNet)

AlecNet-Zugang: 	 ja, über APN alec.de

Internet-Zugang: 	 ja, über APN openweb.de

Info-E-Mail vor Erreichen  

der Volumengrenze: 	 ja

Empfohlene Anwendung: 	� stehende Verbindung über Mobilfunk, Fernwartung via TCS

Zur Anbindung von Alarmübertragungseinrichtungen an Notrufservice-Leitstellen ist die Übertragung 

per Mobilfunk ein verbreitetes Medium. Zur Ausstattung der Übertragungseinrichtungen mit SIM- 

Karten bietet TAS in Kooperation mit der Alec GmbH Mobilfunktarife an, die sich für verschiedene  

Einsatzzwecke eignen. 
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Vorteile der Mobilfunkanbindung über TAS

• �Roaming: Alle Tarife unterstützen mindestens nationales Roaming, sodass der  

Mobilfunk-Empfang nicht von einem einzelnen Netzbetreiber abhängt

• �Aus einer Hand: Es ist sichergestellt, dass Übertragungseinrichtung und SIM-Karte  

zueinander kompatibel sind 

• �Angepasste Tarife für Übertragungseinrichtungen

• �Ausfällen durch auslaufende Verträge wird durch TAS vorgebeugt

• �Die Tarife können dynamisch auf Wunsch gewechselt werden, falls sich der Bedarf an  

Datenvolumen ändert

• �Keine Aktivierungsgebühr 

• �Aktivierung ist bereits netzseitig erfolgt, Beginn der Vertragslaufzeit erst ab Inbetriebnahme der ÜE 

vor Ort 

• �Einfache Handhabung: SIM-Karte ist im richtigen Format für TAS-Link Wege-Module  

(Format: Mini-SIM), keine bruchanfällige Multiformatkarte

• �Verschiedene namhafte Leitstellen sind über einen speziellen APN im Sicherheitsnetz geschützt 

erreichbar 

• �Karten können von TAS verwaltet werden 

• �Benachrichtigung per E-Mail bei drohender Datenvolumen-Überschreitung

• �Weiterführende Diagnose und Aussage zu techn. Inhalten der Karte von unserem Support

• �VdS-Anerkennung für Alarmübertragung

• �Geeignet für Alarmaufschaltungen aus EMA/BMA bis hin zu EMA-VdS-C bzw. EMA/BMA mittels 

Dual-Path DP4

• �Getrennte IP-Infrastruktur: Keine Kommunikation aus dem öffentlichen Internet  

(Schutz vor Angriffen) 

• �Feste IP-Adresse

• �Geeignet für Anbindung über Doppelfunk (Erst- und Zweitweg)

Highlights

• �LTE

• �Variable Tarife

• �Sicherheit

• �Roaming

• �Diagnose

• �VdS-anerkannt

TAS M2M SIM-Karte
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TAS M2M SIM-KARTEN MULTINETZ ROAMING

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

102528-5M TAS M2M 5 MB (12 Monate) 60,00

102528-50M TAS M2M 50 MB (12 Monate) 99,00

102528-500M TAS M2M 500 MB (12 Monate) 120,00
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IP-Converter

KAPITEL 7
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Artikel-Nr.:

72

00-15-4390000

Migration analoger Gefahrenmeldeanlagen auf ALL-IP

Der IP-Converter bietet eine sichere und unkomplizierte Möglichkeit, die bestehende analoge Gefahren-

meldeanlage (GMA) auf neue ALL-IP Anschlüsse zu migrieren. Er wird zwischen einer bestehenden 

Gefahrenmeldeanlage (GMA) und einem Internetanschluss geschaltet. Im Gegensatz zu handelsübli-

chen DSL-Routern wandelt der IP-Converter keine analogen in digitale Protokolle, sondern übersetzt 

diese. Unterstützt werden auf der analogen Seite das Telim oder Contact-ID Protokoll. Zur Leitstelle hin 

versendet der IP-Converter die Meldungen aus der GMA im VdS 2465-1 Protokoll, bzw. VdS 2465-S2.

Technische Daten

Betriebsspannung 12V - 24V DC

Nennspannung 12V DC

Typische Stromaufnahme 190 mA (idle) / 300 mA (aktiv)

Anzahl Eingänge 1x analog a/b  (nur MFV)

Anzahl Ausgänge 1 (Relais max. 30V/1A)

Maße 152 x 88 x 16mm

Gewicht ca. 92 g

Schnittstellen

USB 1x USB 2.0

RJ45 1x Ethernet

RJ12 1x Buchse für a/b (analoger Eingang)

Klemmenanschluss 1x Anschluss für a/b (analoger Eingang)

IP-Converter TAB 3 (im Gehäuse)
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IP-CONVERTER (FÜR ANALOGE ÜBERTRAGUNGSGERÄTE)

Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

00-15-4390000 IP-Converter (Baugruppe TAB 3)
eingebaut in OKW-Gehäuse inkl. 
- Analog-Adapter RJ11/TAE NFN
- Patchkabel 3 m
- Montagekurzanleitung
- Konfigurations-CD
sowie mit Tischnetzgerät 12V / 2A

564,00

00-15-4360000 IP-Converter (Baugruppe TAB 3)
eingebaut in OKW-Gehäuse inkl. 
- Analog-Adapter RJ11/TAE NFN
- Patchkabel 3 m
- Montagekurzanleitung
- Konfigurations-CD
(ohne Netzgerät)

535,00

00-15-4300000 IP-Converter (Baugruppe TAB 3) inkl. 
- Analog-Adapter RJ11/TAE NFN
- Patchkabel 3 m
- Montagekurzanleitung
- Konfigurations-CD

478,00

ZUBEHÖR IP-CONVERTER
Bestell-Nr. Beschreibung Empf. VK in €

17-50-1000047 Tischnetzgerät 12V / 2A 
zur Stromversorgung des IP-Converters

29,00

43-74-2501293 Kabel USB 2.0, 3 m lang
(Programmierkabel für TAS-Link III und 
IP-Converter)

8,00



VERTRIEB / PRODUKTMANAGEMENT

Willi Vautz

Tel.: 	 +49 2166 858-175

Mobil: 	 +49 172 26 20 087

E-Mail: 	willi.vautz@tas.de 

PRODUKTMANAGEMENT

Daniel Kaumanns 

Tel.: 	 +49 2166 858-179

Mobil: 	 +49 172 38 12 205

E-Mail:	 daniel.kaumanns@tas.de

BESTELLUNG

E-Mail: order20@tas.de

TECHNISCHER SUPPORT

Montag bis Donnerstag: 	  
8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 	
8.00 bis 15.30 Uhr
Tel.: 	 +49 2166 858-344
E-Mail: 	taslink@tas.de

PORTRAIT

KONTAKT



TAS

Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG 

Langmaar 25, 41238 Mönchengladbach

Tel.: +49 2166 858-0, Fax: +49 2166 858-150

E-Mail: info@tas.de

www.tas.de


